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				Convertir un fichier PDF en dessin DWG AutoCAD.

Depuis la version 2017 AutoCAD et AutoCAD LT importent la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF spécifié.

Nota: Si votre fichier PDF contient des polices .shx ce texte sera importé en segments (Lignes).

2 procédures possibles:

	
1er procédure -Fichier

Ouvre une boîte de dialogue standard de sélection de fichiers, dans laquelle vous pouvez spécifier un fichier PDF à importer.


	
2éme procédure -Sélectionner le calque sous-jacent PDF

Importe tout ou partie d'un calque sous-jacent PDF déjà attaché au dessin AutoCAD.




Procédure 1 (FICHIER)


Parcourir

Affiche la boîte de dialogue Sélectionner un fichier (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers), qui permet de sélectionner le fichier à importer.

Soit par le Ruban, Onglet "Insertion"

Ou alors par le menu d'Application AutoCAD

Puis le choix dans la ligne de commande en cliquant sur "fichier"

Ensuite sélection du fichier dans la boîte dialogue






Page à importer

Lorsque vous importez un fichier PDF à plusieurs pages, vous choisissez la page en entrant son numéro ou en cliquant sur l'image miniature. Si vous souhaitez afficher une plus grande vue de la page sélectionnée, vous pouvez passer d'une vue à l'échelle aux miniatures et inversement. Vous importez une seule page à la fois.



Vérifier les options dans cette boîte de dialogue. (exemple ci-dessus)

Telles que "Déduire les types de lignes", ainsi il y aura un segment avec un type de ligne "Cache" au lieu d'avoir plein de petites lignes.

Une indication "Echelle PDF" permet de renseigner la valeur "Echelle" ainsi le dessin sera à la bonne dimension. Sinon il faudra modifier la proportion à l'aide de la commande ECHELLE.

Quand vous cliquez sur le bouton "Options" en bas à gauche de la boîte de dialogue vous pourrez spécifier l'emplacement des images issues du fichier PDF

 dans le cas ou la case "Images raster" est cochée. Les images raster seront enregistrées en tant que fichiers PNG et liées au dessin courant en tant que XREF.

Ici le résultat, attention à la précision du résultat, les cotes pour les dessins mécaniques ne sont pas exactes (au centième près).





Procédure 2 (Sélectionner le calque sous-jacent PDF)

Importe tout ou partie d'un calque sous-jacent PDF déjà attaché au dessin AutoCAD. Les options suivantes s'affichent.



	Spécifier le premier coin de la zone à importer/le coin opposé
	Vous invite à indiquer les coins opposés d'une zone d'intersection rectangulaire. Tous les objets traversant la zone spécifiée sont importés.
	Polygone (attention il y a une erreur de traduction car il faut utiliser l'interface clavier en tapant les lettres PO à la place de la lettre L)
	Vous invite à indiquer une zone d'intersection POlygonale définie par au moins trois points pour spécifier les objets à importer.
	Tout
	Sélectionne tous les objets du calque sous-jacent PDF sélectionné à importer.
	Paramètres (attention il y a une erreur de traduction car il faut utiliser l'interface clavier en tapant les lettres PA la place de la lettre P)
	Ouvre la boîte de dialogue Paramètres d'importation du PDF.


Conserver, détacher ou décharger le calque sous-jacent PDF ?

	Détermine que faire avec le calque sous-jacent PDF sélectionné après l'importation des objets spécifiés.
	L'option Conserver conserve le calque sous-jacent PDF inchangé
	L'option Détacher supprime le calque sous-jacent PDF et l'option Décharger masque temporairement le PDF attaché
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